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Maschinen zur Schweißnahtvorbereitung und Blechbearbeitung

Manuelle Schwenkbiegemaschine, Abkantbank Schröder AK bis 1,5mm Blechstärke und bis 3000mm 

Bearbeitungsbreite Die HAND-SCHWENKBIEGEMASCHINE AK ist eine klassische Werkstattmaschine. 

Die technisch perfekte und ausgereifte Konstruktion verleiht der Maschine Flexibilität und Rentabilität 

und dank ihrer wartungs- und verschleißfreien Führungen und Maschinenelemente ist die AK im 

täglichen Einsatz nahezu unverwüstlich. Ausrüstbar mit einer Führungsschiene zur Aufnahme einer 

Rollenschere und/oder einer Profilierrolle. Diese kann auch zum Zusammendrücken des Umschlags 

genutzt werden. Die Biegewangenverstellung ist leicht zugänglich und einfach einzustellen.

Das Fußpedal erleichtert die Ein-Mann-Bedienung erheblich. Umfangreiches Zubehör für die Schröder 

Abkantmaschine AK rundet die Maschinenkonfiguration ab. Nicht nur im Handwerk, sondern auch viele 

Industriebetriebe nutzen die Vorteile der Kantbank AK.

Ganz besonders ist der flexible und neuentwickelte Auflagetisch zu erwähnen. Quasi in 

„Modulbauweise“ können die einzelnen Elemente verlegt und entnommen werden. Optimal für den 

täglichen Gebrauch.

Abkantbank Schröder AK
NAHEZU UNVERWÜSTLICH: DIE MANUELLE HAND-SCHWENKBIEGEMASCHINE AK

• Fußhebeleinrichtung zum Bedienen der 
Oberwange

• Spenglerschiene 22,5°, direkt verschraubt

• Biegeschienen 10 und 25 mm (bei AK 3000: 15 
und 25 mm)

• Verstellbarer Winkelanschlag

• Unterwangenschiene, einteilig

• Werkzeugset

• Arbeitshöhe 930 mm

Deutschland

Vorteile:
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Abkantbank Schröder AK

Deutschland

Technische Daten Breite mm Stärke Stahl (mm) Gewicht (kg) Oberwangenhub (mm)

AK 2000×1,5 2020 1,5 840 110

AK 2500×1,0 2520 1,0 945 110

AK 3000×1,0 3020 1,0 1.060 110

Standardausstattung: Sonderausstattung 

(optional)

Spenglerschiene 22,5°, 

direkt verschraubt

Hinteranschlag 10 - 500 mm oder 10 - 750 mm

Biegeschienen 10 und 25 

mm (bei AK 3000: 15 und 

25 mm)

Aufl agetisch incl. Hinteranschlag 10 - 500 mm 

oder 10 - 750 mm

Unterwangenschiene Rundschiene R2/3/4/5

Unterwangenschiene 10 

mm für Fingeranschlag

Biegeschiene 10 mm und 

15 mm 

Verstellbarer Winkelanschlag Schneideinrichtung: Rollenschere incl. 

Führungsschiene für max. Materialstärke 0,8 

mm St37

Werkzeugset Profilier- und Zudrückkopf

Arbeitshöhe 930 mm Pneumatische Biegehilfe

Fußhebeleinrichtung zum Bedienen der 

Oberwange

Verstellbare Wulsteinrichtung ohne Wuststab

und Windeisen

Wulststab 14/16/18/20 oder 22 mm

Satz Windeisen

Technische Daten und Ausstattung
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