
LPC 300-Mirror  Hochglanzpoliermaschine für gerade und gebogene Teile 

Beschreibung: 

Technische Daten:  

Preis der Standardmaschine: 

Technologische Neuheit: Hochglanzpoliermaschine mit Spender für feste oder flüssige Polierpaste (auf Wunsch) 
für das Polieren von geraden und gebogenen Rohren oder Stangen aus Edelstahl, Eisen, Messing und anderen 
Metallsorten mit rundem, ovalem, unregelmäßigem Querschnitt im Durchmesserbereich Ø 5-100 mm.  
Durch Schleifbändereinsatz wird für besondere Anwendungen auch das Schleifen ermöglicht. 
Frequenzumformer für Bändergeschwindigkeit wird mit der Maschinen geliefert, um ein optimales Polierergebnis 
zu erreichen. 

LPC 300-Mirror mit Frequenzumrichter und manuelles Spendersystem für  Polierpaste € Auf Anfrage 

Gemäß CE Sicherheitssysteme - N°2006-42-CE   

Durchmesser min./max. Ø 5 / 100 mm 
Mindestradius der Biegung 150 mm 

Bändermaß 940x60 mm 

Diskmotor 1,8 kW 

Bändermotor 10 HP 

Bändergeschwindigkeit 10 - 30 m/sek 

Gewicht 390 kg 

Maß (Maschine) 120x135xh. 180 cm 

Schleifen von runden 
und ovalen Rohren  

R1 min. = 150 mm. 
R2 min. = Ø 
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Verkaufsbedingungen: 

LPC 300-Mirror: Sonderzubehör 

Bild.  Beschreibung X € Preis 

1  
AN Fußschalter, für das einfache Einführen von Teilen zwischen die  
Schleifbänder  

 € Auf Anfrage 

2  Automatischer Spender für flüssige Polierpaste   € Auf Anfrage 

3  
AN/A Zubehör für Bändereröffnung mit Fotozelle, dass BESCHAEDIGUNG der 
Bänder VERMEIDET (mit AV-AVU-ADN-ALT Vorschub) 

 € Auf Anfrage 

4  
ADN automatische Vorschubsysteme mit 4+4 Rollen für Ø 20-114 mm.—  für gerade 
Rohre (NICHT für konische Teile) und Frequenzumricther für die Einstellung der Ge-
schwindigkeit  (mit Schwenkvorrichtung für die manuelle Bearbeitung 

 €  Auf Anfrage 

5  
AV SELBSTZENTRIERENDER Vorschub für gerade und konische Teile          
max. Ø 45 mm.  € Auf Anfrage 

5  Motorisierte hintere Rollen für AV Vorschub  € Auf Anfrage 

6  

ALT SELBSTZENTRIERENDER automatischen Vorschub für gerade und koni-
sche Teile max. Ø 100 mm. mit Frequenzumrichter für die Einstellung der  
Durchzugsgeschwindigkeit, mit Schwenkorrichtung für die manuelle Bearbeitung 

 € Auf Anfrage 

7  
AVU Vorschub für gerade und gebogene Teile mit Frequenzumrichter für die 
Einstellung der Durchzugsgeschwindigkeit  € Auf Anfrage 

8  
AM manueller Vorschub und APN automatischer Vorschub mit “Spitze-
Gegenspitzesystem” für kurze Teile 

 € Auf Anfrage 

  Absauganlage Typ TURBO 1 mit Motor 2,2 kW - 230/400 V - 50 Hz  €   Auf Anfrage 

Lieferzeit  Je nach  Verfügbarkeit, ca. 60 Tage 
Lieferung Ab Werk Garboli 
Verpackung Kostenlose Holzpalette 
Zahlung 20% Anzahlung; 

80% vor der Lieferung 
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“AV” SELBSTZENTRIERENDER 
Vorschub für konische oder gebo-
gene Teile - Max. Ø 45 mm. 

Jenach Bedarf, sind 4 verschiedene Vorschubssyteme anschließbar: 

“ALT” selbstzentrierende Vorschub 
für konische und gerade Teile  
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“AVU” Vorschub für gerade und 
gebogene Teile 
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ADN automatischer  
Vorschub mit 4+4 
Rollen - für gerade 
Rohre (NICHT für 
konische Teile)  


