
LPC300/S2  Doppelkopf Schleifmaschine 

Beschreibung: 

Technische Daten: 

Preis von standard Maschine: 

Standard Zubehörteil: 

Orbital Schleiflinie mit ZWEI SCHLEIFKOPFE auf gleiche Maschinengehäuse: der 
erste Schleifkopf ist für das Schleifen, der zweite für das Finischen von GERADEN 
Teilen aus Edelstahl, Aluminium, Messing und andere Metallsorten mit rundem, ova-
lem, ellyptischem und unregelmäßigem Querschnitt. 
Die Linie wird mit vorderen und hinteren motorisierten Vorschubssystemen geliefert. 

Motoren mit Spannung 400V/50 Hz.; AN/A Zubehörteil für Schleifbändereröffnung 
mit Fotozelle “Keyence”; ADN automatische Vorschub für gerade Rohre mit n°16 
Vorschubrolle Durchm. 20-114 mm.; separat Schaltkasten für die ganze Linie; weite-
re Notaussysteme; n°8 Schleifbändern aus verschiedenen Körnungen; Be-
dienungschlussel; Bedienungsanweisungbuch; CE Konformität Erklärung;  

LPC300/S2 Zweikopf Schleifmaschine (N°2 “Köpfe”)   

Gemaß CE Sicherheitssysteme - 2006-42-CE   

Schleifen von runden 
und ovalen Rohren 

Durchmesser 
min./max. 

Bändermaße 
Motor 

Disk / Bänder / Vorschub 
Vorschubge-
schwindigkeit 

Gewicht 
(Maschine) 

Maß (nur Maschi-
ne) 

5 / 114 mm. 940 x 60 mm. Kw. 3+3 / 1,5+1,5 / 0,75 1-10 mt./min. 650 Kg. 150x96xh.130 cm. 

ADN automatische Vor-
schub für gerade Teile 

AN/A Zubehörteil für 
Schleifbändereröffnung 
mit Fotozelle und PLC 



LPC300/S2: Sonderzubehörteile 

Bild.  Beschreibung X € Preis 

1  

Einstellbare Schleifbändergeschwindigkeit (10-30 mt./sek.) mit Hochlei-
stung Frequenzumrichter (7,5 Kw.) und digitaler Display für direkte Le-
sung in mt./sek. (1 für jeden Schleifkopf) 

 €  

  
Touch-screen und PLC für Programmierung von Arbeitsweise und Para-
metern 

 €  

  Järliche Gebühr für Remoterunterstutzung  €  

Zuführgerät / Entladegerät für gerade Teile (sehen Bildungen): AUF WUNSCH 

Bild. 1 

Verkaufsbedingungen: 

Lieferung Ab Werk Garboli 
Verpackung Kostenlose Holzpalette 
Zahlung Zu vereinbaren 

Zuführgerät  

Entladegerät  


