
Beschreibung: 

Preis von standard Maschine: 

Standard Zubehörteil: 

Orbitalbandschleifmaschine mit “NAßSYSTEM”, für das Schleifen, Satinieren und    Fi-
nischen von GERADEN und GEBOGENEN Teilen aus Edelstahl, Eisen, Messing  oder 
anderen Metallsorten mit rundem, ovalem, ellyptischem und unregelmäßigem Quersch-
nitt . Insbesonders eignet sich für das Schleifen von Aluminium,   Tytanium und Leicht-
metallegierungen.  
Der Hauptunterschied vergleichen zu anderen Maschinen liegt darin, dass es ZWEI 
INDIVIDUELLE MOTOREN gibt: 1 Motor für die Drehung der Scheibe und 1 Motor für 
den Antrieb der Schleifbänder. “TROCKENSCHLEIFEN” ist auch möglich.  

SIEMENS elektrische und elektronische Komponenten 400V/50Hz, Separat Naß-
Filtersystem, mit MANUELLE Aufwicklung der Filterpapierrolle, Elektropumpe für die  
Schmierung von schleifenden Teilen, Halterungtische für schleifenden Teilen, Zubehör-
teil für Scheibedrehunghalt,          n°4 Schleifbänder aus verschiedenen Körnungen, n°
1 Papierrolle für die Filterung, Bedienungsschlussel, Bedienungsanweisungbuch, CE 
Konformität Erklärung; 

LPC 300-WET Naßschleifmaschine für gerade und gebogene Teile € Auf Anfrage 

Gemäß CE Sicherheitssysteme - N°2006-42-CE   

Runden und ovalen 
Rohren Schleifen 

Separat Naß Filtersystem 

Technische Daten: 

Durchmesser min. / max. 5 / 114 mm. 
Mindestradius der Biegung 150 mm. 
Bändermaß 940x60 mm. 
Diskmotor 1,5 kw. 
Bändermotor 3,0 kw. 
Pumpemotor 0,12 kw. 
Gewicht 390 kg. 
Maß 210x100xh.125 cm. 

Trocken Schleifen 

LPC 300-WET  Schleifmaschine mit “NAßSYSTEM” für gerade und gebogene Teile 

R1 min. = 150 mm. 
R2 min. = Ø 
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Verkaufsbedingungen: 

LPC 300-WET: Sonderzubehörteile 

Bild.  Beschreibung X € Preis 

1  
AN Zubehörteil mit Fußschalter, dass eine einfache Einführung von  
Teilen zwischen die Schleifbänder ermöglicht 

 € Auf Anfrage 

2  
AN/A Zubehörteil für Schleifbändereröffnung mit Fotozelle und PLC (mit AV-AVU-
ALT-ADN Vorschub)  € Auf Anfrage 

3  Separat Naß-Filtersystem mit automatischer Aufwicklung der Filterpapierrolle  € Auf Anfrage 

4-5  
ADN automatische Vorschubsysteme mit 4+4 Rollen Durchm. 20-114 mm.—  für ge-
rade Rohre (NICHT für konische Teile) und Frequenzumricther für die Einstellung der 
Geschwindigkeit  (mit Kippvorrichtung für Bearbeitung mit “manuelle Vorschub”) 

 €  Auf Anfrage 

6  
AV SELBSTZENTRIERENDER Vorschub für gerade und konische Teile          
max. 45 mm. Durchm.   € Auf Anfrage 

6  Motorisierte hinteren Rollen für AV Vorschub  € Auf Anfrage 

7-8  

ALT SELBSTZENTRIERENDER automatischen Vorschub für gerade und koni-
sche Teile max. 100 mm. Durchm. mit Frequenzumrichter für die  Einstellung der 
Geschwindigkeit  

 € Auf Anfrage 

9  
AVU Vorschub für gerade und gebogene Teile mit Frequenzumrichter für die 
Einstellung der Geschwindigkeit  € Auf Anfrage 

10  
Einstellbarer Schleifbändergeschwindigkeit (10-30 mt./sek.) mit Hochleistung Fre-
quenzumrichter (5,5 kw.) und Display für direktes  Lesen in    mt./sek. 

 € Auf Anfrage 

11  
AM manueller Vorschub und APN automaticher Vorschub mit “Spitze-
Gegenspitze System” für kurze Teile 

 € Auf Anfrage 

  Vorbereitung für Roboter Anschluss  € Auf Anfrage 

Lieferzeit Je nach Verfuegbarkeit, ca. 60 Tage 
Lieferung Ab Werk Garboli 
Verpackung Kostenlose Holzpalette 
Zahlung 20% Anzahlung; 

80% vor der Lieferung 

Jenach Bedarf, sind 4 verschiedene Vorschubssysteme anschließbar: 
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“AVU” Vorschub für gerade und 
gebogene Teile  
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“AV” SELBSTZENTRIERENDE Vor-
schub für konische oder gebogene 
Teile - Max. Durchm. 45 mm. 

SELBSTZENTRIERENDE 
Rollen für konische Teile 

“ALT” selbstzentrierende Vorschub 
für konische und gerade Teile 

“ALT” Vorschub mit Kippvorri-
chtung für Bearbeitung mit 
“manuellem Vor-
schub” (Optional)  

Bild. 8 

Bild. 3 

ADN automatische Vorschub-
systeme mit 4+4 Rollen -  
für gerade Rohre  
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“ADN” Vorschub mit Kippvorri-
chtung für Bearbeitung mit 
“manuelle Vorschub” 
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