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Maschinen zur Schweißnahtvorbereitung und Blechbearbeitung

Die PREP 4 ist eine der beliebtesten Anfasmaschinen mit linearer Beschickung und 

Innenverriegelung. Das Leistungsgewicht der PREP 4, mit elektrischem-, Batterie- (110 oder 

220 V) oder pneumatischem Antrieb, ist unübertroffen.

Ein Werkzeughalter mit vier Kiefern (Spannfutter) ermöglicht den Gebrauch von bis zu vier 

Profilwerkzeugen zum Anfasen von dickwandigen Rohren, und gleichzeitiges Außen- und 

Innenanfasen und Planschneiden von Rohren ist einfach, ideal für akkurate Serienarbeit.

Ihre Größe, Kraft und Funktionalität machen sie extrem beliebt für große Reparier- und 

Wartungsarbeiten auf Kesseln und für Rohrplanschneiden, Nahtentfernung und J-Anfasen

von Rohrböden.

Tag Rohranfasmaschine Prep 4

PREP 4 für Rohre 1-4" (20-111mm)

Vorteile:

• Außenanfasen

• Innenanfasen

• Anfasen von Rohrbogen

• Planschneiden

• Ausbohren

• Nahtentfernung

• J-Anfasung und Planschneiden von 
Rohrböden

• Alle Stahlsorten und exotische 
Legierungen

• Antrieb, Pneumatisch, Elektrisch und 
Batterie

Europa
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Technische Daten:
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Prep 4 Pneumatisch Elektrisch Batterie

Teilnummer - TP4P TP4E TP4B

Rohrverriegelungs-

Bereich

mm (I/d) 23 - 112 23 - 112 23 - 112

Empfohlener 

Arbeitsbereich

Zoll (A/d) 1 - 4" 1 - 4" 1 - 4"

Leerlauf 1/min 0 - 100 5 - 82 55

Drehmoment Kilopond-

meter/Nm

14,1 / > 138 19,7 / > 193 22,1 / > 216

Länge axialer 

Beschickung

mm 40,5 40,5 40,5

Maximale 

Betriebstemperatur

°C 55 55 55

Maximaler 

Geräuschpegel

dB 75 75 75

Kraft pneumatisches 

Motors

PS 1,5 - -

Luftverbrauch Cft/min 34 - 36 - -

Betriebsluftdruck psi 90 - -

Luftanschluss Zoll ¾" - -

Kraft elektrisches 

Motors

Wat - 1300 1800

Spannung Volt - 110 / 220 Ladegerät 110 / 220

Frequenz Hz - 50 / 60 Ladegerät 50 / 60

Maschinengewicht kg 9,4 10,4 11,1

Verpackungs-

abmessungen

mm 640 x 500 x 140 640 x 500 x 140 640 x 500 x 140

Verpackungsgewicht kg 28,5 29,5 30,5
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