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Maschinen zur Schweißnahtvorbereitung und Blechbearbeitung

Die PREP 8 ist eine der kräftigsten und beliebtesten Anfasmaschinen mit linearer 

Beschickung und Innenverriegelung. Dies ist vor Allem ihrem eindrucksvollen Arbeitsbereich 

von 2 - 8" und Ihrer unüberbetroffenen Kraft zu danken.

Sie ist eine tragbare Maschine zum Einmannbetrieb. Ihr Leistungsgewicht und 

Ausgleichswerkzeughalter mit vier Kiefern (Spannfutter) ermöglicht den Gebrauch von bis zu 

vier Einsatz- oder Profilwerkzeugen zum gleichzeitig Außen- und Innenanfasen eben der 

dickwandigsten Rohre.

Zusätzlich ist sie ein echtes Arbeitspferd. Ihre Größe, Kraft und Funktionalität machen sie 

extrem beliebt für große Anfasanwendungen, vor Ort oder in der Werkstatt.

Tag Rohranfasmaschine Prep 8

PREP 8 für Rohre 2-8" (49-203mm)

Vorteile:

• Außenanfasen

• Innenanfasen

• Anfasen von Rohrbogen

• Planschneiden

• Ausbohren

• Nahtentfernung

• J-Anfasung

• Kombinierte Anfasungen

• Alle Stahlsorten und exotische 
Legierungen

• Antrieb, Pneumatisch und Elektrisch
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Tag Rohranfasmaschine Prep 8

Technische Daten:
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Prep 8 Pneumatisch Elektrisch

Teilnummer - TP8P TP4E

Rohrverriegelungs-bereich mm (I/d) 50 - 207 50 - 207

Empfohlener Arbeitsbereich Zoll (A/d) 2 - 8" 2 - 8"

Leerlauf 1/min 0 - 52 5 - 34

Drehmoment Kilopondmeter

/Nm

36 / > 353 45 / > 441

Länge axialer Beschickung mm 40 40

Maximale Betriebstemperatur °C 55 55

Maximaler Geräuschpegel dB 75 75

Kraft pneumatisches Motors PS 1,8 -

Luftverbrauch Cft/min 44 - 50 -

Betriebsluftdruck psi 90 -

Luftanschluss Zoll ¾" -

Kraft elektrisches Motors Wat - 1700

Spannung Volt - 110 / 220

Frequenz Hz - 50 / 60

Maschinengewicht kg 25 26

Verpackungs-abmessungen mm 880 x 640 x 240 880 x 640 x 240

Verpackungsgewicht kg 53 54
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